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1. 

1.1 

1.2 

 1.2.1 

 1.2.2 Combustibles prohibidos 

1. ALGEMEEN

1.1 TRANSPORT EN INSTALLATIE

onder een hoek van 45°.

1.2 BRANDSTOFFEN

 1.2.1 Hout

-
steen.

-
ken.

veel trekt kunnen er dan te hoge temperaturen ontstaan. Schade 
door overdreven temperaturen vallen niet onder garantie. 

VERBODEN en ANNULEERT HET RECHT OP DE WAAR-

foto / photo 2

foto / photo 1a

foto / photo 1b

foto / photo 1c
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1.3 1.3 AANMAAK VAN HET VUUR

gebruiken. 

het hout goed verdeeld is over de breedte van de haard. 

afgifte van rook en geur.  Zorg voor een goede ventilatie van de kamer.

-
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2. INSTALLATIE

Controleer eerst de haard vooraleer u met de plaatsing begint.

2.1 INSTALLATIEHANDELINGEN

-

-

2. 

2.1 

 

 

2.2 POSITIONEREN VAN DE HAARD

Plaats de haard op een stabiel ondergrond en maak gebruik van de stelvoeten  om de 
niveau te regelen.  

             

2.2 

 

                         
De Minimale hoogte van vloer tot onderkant vuur

De hoogte van vloer tot onderkant onderlat is A =170 mm

de A = 170 mm

A
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2.3. ISOLATIE EN AFWERKING

-

de M-design isolatiekit aan om het toestel keramisch te isoleren .
-

2.3.  

-
-

DE HAARD MOET VOLLEDIG VRIJ STAAN.

2.4. 

foto / photo 5a foto / photo 5b foto / photo 5c

-
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2.5 VERBRANDINGSLUCHTTOEVOER

Elke verbranding verbruikt lucht. In het geval van een thermische afgeslo-

-

-

geventileerd lokaal (kelder).

               

-
Gebruik hiervoor het meegeleverde 

aansluitstuk (foto 6 )
-

2.5 

              

foto / photo 7

foto / photo 6

Inlaat convectielucht ( p.10 )
 ( p.10 )
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2.6 CONVECTIESTROMING

2.6.1 Natuurlijke convectie

toestel.
. 

2.6.2 Warmeluchtkanalen

en vermijd het gebruik van uitgangsroosters en beperk de richtingsverande-

2.6 

 2.6.1 Convección natural

. Un  

 
 2.6.2 Conducción de aire caliente

 
. M-Design  

Inlaat convectielucht 
 

Uitlaat rookkanaal

Uitlaat convectie
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2.6.3 Aansluiting ventilator ( optie ) / Instala n d  ventila

ingang convectielucht
e

Ingang externe luchttoevoer voor
de verbranding

combusti n
Ø150mm

ingang convectielucht

Indien geen mogelijk tot aansluiting verse lucht van buiten ( ook geldig voor gebruik zonder 

Ingang luchttoevoer voor
de verbranding via rooster

Optioneel kan u een aansluitstuk bestellen om een ventilator ( 
optie ) aan te sluiten.U moet wel van op voorhand weten dat 
een ventilator zal voorzien worden. Dit aansluitstuk kan niet 
meer op een ingebouwd toestel geplaatst worden. De ventila-
tor is wel steeds bereikbaar van binnen het toestel indien zich 
een technisch probleem zou voordoen.
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Aanzuigrooster / Rejilla de entrada de aire Aanzuigrooster / Rejilla de entrada de aire

Designrooster met 2 aansluitingen( uitlaat )
Diseño de rejilla con 2 conexiones (salida)

4 dm²
2 dm²

Designrooster met 2 aansluitingen( uitlaat ) 
Diseño de rejilla con 2 conexiones (salida)

Designrooster met 4 aansluitingen ( uitlaat )
Diseño de rejilla con 4 conexiones (salida)
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-

: een circuit van warmelucht vraagt een retour om geen 
onderdruk in de kamer te creëren. De openingen  aan de achterkant van de haard 

eerst warm wordt ook de meeste trek geven waardoor deze nog sneller warm zal 
worden.

.
Fig 7b .

                cuito de aire caliente requiere que no se 
creen depresiones en la estancia. No conecte flexibles en las entradas de aire
frio en la parte trasera del hogar. El aire circulará de manera natural por las
entradas y será aspirado por un efecto de chimenea hacia los flexibles de la
parte superior del hogar. Una reja de entrada situada cerca del suelo (Fig.
7d) permite el aporte de aire fresco hacia las bocas de entrada para comple-  
 tar el circuito de aire  para los flexibles  Coloque todos los montajes que  
 use con las mismas longitudes y ángulos si es posible, ya que de otra forma
es posible que algunas rejas proporcionen más calor que otras y, viendo que
una tubería de aire caliente funciona de manera similar a una chimenea, la
que se caliente primero tiene el mayor tiro y se calienta incluso más rápido. 

 

foto / photo. 7a 
foto / photo. 7b 
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2.7 ROOKKANAAL

2.7.1 Rookkanaal

45°.

-
bruikte afsluiten

-
daarddiameter van de LUNA die U aanekocht heeft. In dit geval moet rekening ge-

reductie met behulp van een reductiestuk.

2.7 

2.7.1 

 

 
.

 300  250  200  180
----- > 7m
----- > 6m
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3. 

L  (  9). 

o  .  

3. WERKING EN REGELING PRIMAIRE LUCHT

Ingang convectielucht

Inlaat convectielucht ( p.10 )
 ( p.10 )

foto / photo 9 foto / photo 10

Circulatie bij gesloten deur
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3.1 “SPORTIEVE” STAND

Schuif de pook met gleuf over hendel en draai volgens de pijl om sportieve 
stand te hebben ( foto 10b naar foto 10c). Dit is voor de 900 CL hoek links. 

-

blijven staan ( foto 10d ).

een sterker vlambeeld geven.

3.1 POSI I N “SPORTIVE”

p  16 ) “sportive” ( oto 10a ). 

).
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4. ALGEMENE AANBEVELINGEN

-
-

de onmiddelijke omgeving van de haard.
-

Isolerende materialen: gebruik bij voorkeur “hoge temperatuur” materialen

-

4.1 ONDERHOUD

-

verhinderte de toegang van de primaire verbrandingslucht.

in de brandkamer ( foto 11 en 12 ).

4. RECOM  GENERALES

 

.

 

4.1 

 
 ( oto 11  12 ).

foto 11 foto 12

kantelende klep

Klep

                     Vallende assen
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4.1.1 HET REINIGEN VAN HET RAAM :

- Met de kant “gleuf” van de pook neemt u de hendel vast volgens foto 13 en schuift 

trek het vesnter naar u toe (foto 16 ). 

- 

de lak niet aantasten.

4.1.1  :

 ( oto 16 ).

Bio Clean

foto / photo 13

foto / photo 14

foto / photo 15 foto / photo 16 foto / photo 17

800DC / 900 CL
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5. GARANTIEBEPALING

5.1 DUUR EN BEPERKING

5.2 VOORBEHOUD

De geldigheid van de garantie vervalt in geval de voorschriften en richtlijnen 

5.3 UITSLUITING

-

5. 

5.1 

5.2 RESER
L

.

5.3 EXCLUSI N

................................................
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model 2010



 - LUNA  800 DC - 900 CR/CL  

M-DESIGN 



 - LUNA  800 DC - 900 CR/CL  

M-DESIGN 



 - LUNA  800 DC - 900 CR/CL  

M-DESIGN 



 - LUNA  800 DC - 900 CR/CL  

M-DESIGN 



 - LUNA  800 DC - 900 CR/CL  

M-DESIGN 


