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Chimenea de bioetanol electrónico SASA M

Ref: SASAM
Marca: A-FIRE

FICHA TÉCNICA

Tipo de instalación Colgar

Certificado TUV Sí

Peso (Kg) 30

Capacidad depósito de etanol (L) 2,25

Potencia máxima (kW) 2.7

Consumo máximo (l/h) 0.4

DESCRIPCIÓN

AFIRE, amplia gama de chimeneas y quemadores de bioetanol con control remoto Smart, encendido remoto con mando a distancia ON/OF, encendido ultra rápido. 
Acceso del depósito con bloqueo, contacto para domótica, sensor de nivel, sensores electrónicos que detienen la unidad automáticamente en caso de mal 
funcionamiento.Los quemadores electrónicos de bioetanol Afire son fabricados completamente en acero inoxidable, perfectamente adaptables a todos los diseños, 
incluso para integrar en chimeneas existentes.

 (medium), chimenea de bioetanol. No requiere salida de humos. Con fuego real con llamas limpias y sin humo. Con mando a distancia para el encendido ySASA M
el apagado del fuego, con detectores automáticos de seguridad AFIRE.
La colección SASA juega con las formas geométricas y se integra en diferentes estilos y ambientes. Fuego moderno, urbano, inteligente y sencillo. "La belleza de 
las llamas yace en su extraño juego, más allá de toda proporción y armonía..." (Emile M Cioran).
Chimenea mural para colgar en pared (se suministra con placa de montaje y tornillos).
Quemador de acero inoxidable, estructura de chapa de acero color negro. Marco de acabado en color negro o blanco.
Cumple con los estándares de seguridad CE (Europa), FCC (USA), IC (Canadá).

MEDIDAS

Altura total (mm) 580

Profundidad total (mm) 275

Anchura total (mm) 640


